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Požiar garážového domu v Bratislave 

 

autor: Ing. Ján Dekánek 

 

 Vážení čitatelia, oplatí sa nevyhadzovať aj niekoľko desaťročí staré predpisy a normy. 

Keď som sa dozvedel o zničujúcom požiari garážového domu v Bratislave, tak som začal 

pátrať.  Pamätám si, že keď začal vyrastať, bol som asi tak dvadsiatnik. Dostatok informácií o 

požiari je možné nájsť na webe. Tam sa dozvieme, že požiar vznikol v šesťpodlažnom 

garážovom dome v Bratislave – Ružinove v sobotu 5.3.2022 približne o 19.30 hodine.  

 

Pohľad na južnú a východnú stranu stavby po požiari 

 

Pohľad na severnú stranu stavby po požiari 

foto: autor 
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Stavba bola vybudovaná v r. 1974. A tu som spozornel. Aké pravidlá požiarnej 

bezpečnosti asi platili v tomto období?  Siahol som do knižnice a zadarilo sa. Vytiahol som 

publikáciu s červeným popraskaným plastovým obalom a zožltnutými listami z roku 1966 

„Sborník požární ochrany II. díl“, kde som našiel hľadané normy.  

 

Obálka publikácie Sborník požární ochrany II. díl 

Základnou normou pre požiarnu bezpečnosť stavieb bola ČSN 73 0760 Požární 

předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť platná od 1.10.1959. Avšak v čase 

výstavby zničenej garáže platila pre garáže stavebná norma ČSN 73 6055 Garáže, odstavné 

a parkovací plochy platná od 1.7.1965. V týchto normách nájdeme zaujímavé informácie. 

V ČSN 73 6055 sú garáže rozdelené na garáže jednotlivé, radové a hromadné, čiže tak, ako 

to poznáme zo súčasnosti. Zničená garáž bola podľa tohto triedenia hromadnou garážou. V čl. 

28 normy sa píše, že hromadné garáže musia byť v I. alebo II. stupni bezpečnosti proti ohňu. 

Článok 25 normy odkazuje pri určovaní stupňa bezpečnosti proti ohňu na ČSN 73 0760. 

Článok 71 normy predpisuje oddelenie pomocných priestorov od garážových parkovacích 

miest požiarnou stenou. Norma v ďalších článkoch obsahuje požiadavky súvisiace 

s problematikou požiarnej bezpečnosti, z hľadiska požiaru garážového domu sú však 

nepodstatné. 

ČSN 73 0760 obsahuje pojmy „stupeň bezpečnosti proti ohňu“ a „odolnosť proti ohňu“. 

Sú to pojmy podobné pojmom platným v súčasnosti. Stupeň bezpečnosti proti ohňu je pojem 
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podobný súčasnému stupňu protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku s tým rozdielom, že 

stupeň bezpečnosti proti ohňu platil pre celú stavbu a I. stupeň mal najprísnejšie požiadavky 

na odolnosť stavebných konštrukcií. Pre II. stupeň povolený pre hromadné garáže sú uvedené 

v tabuľke 2 ČSN 73 0760 takéto minimálne požadované hodnoty odolností proti ohňu: 

• nosné steny, piliere, stĺpy a schodiská.....180 minút 

• výplne kostry a priečky.............................. 15 minút 

• stropy..........................................................60 minút 

• požiarne steny..........................................300 minút 

Odolnosť proti ohňu je vlastnosť veľmi podobná požiarnej odolnosti stavebných 

(požiarnych) konštrukcií, a to číselne aj významovo. 

Je všeobecne známe a z dostupných fotografií jasné, že nosnou konštrukciou 

garážového domu je oceľový priestorový rám. Je tiež známe, že oceľové nosníky bez 

dodatočnej ochrany nemajú prakticky žiadnu požiarnu odolnosť. Norma požadovala odolnosť 

180 minút .... Zaujímavé by bolo popátrať, aké možnosti zodolnenia nosných oceľových 

konštrukcií boli v 70. rokoch na trhu. 

Intenzita a rozsah požiaru boli pre garážový dom zničujúce. Ak sa pozrieme do tabuliek 

náhodných požiarnych zaťažení v normách platných v súčasnosti, tak odčítame hodnoty 10 

kg/m2 v STN 73 0802 a 20 kg/m2 v STN 92 0201-1. Pri približnej pôdorysnej ploche 

garážového domu 68 m x 36 m = 2.448 m2 to predstavuje množstvo cca 24.500 kg, resp. 

49.000 kg horľavých látok na báze dreva pripadajúcich na jedno podlažie stavby (zahrnuté sú 

do toho aj komunikačné plochy). 

Vyšetrovanie príčin požiaru je v začiatkoch a iste bude zaujímavé, čo sa z neho 

dozvieme. Výsledok by mohol byť inšpiratívny pre úvahy o budúcnosti protipožiarnej 

bezpečnosti hromadných (ale aj radových) garáží, najmä s ohľadom na perspektívu 

garážovania cestných motorových vozidiel s alternatívnymi pohonmi. Za zamyslenie stojí 

aktuálnosť najmä tabuliek 21 a 22 v STN 92 0201-1 a tabuľky 4 v STN 92 0201-2 

a samozrejme súčasná úroveň vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 A ešte jedna krátka úvaha na záver. Ako by asi skončil požiar výškovej vojenskej 

budovy na križovatke Jarošova ulica – Kukučínova ulica v Bratislave známej pod prezývkou 

Kukurica, ktorá má rovnako ako zničený garážový dom, nosnú oceľovú konštrukciu? 


