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V Galante, dňa 18.02.2026 

 

Vec 

Žiadosť o stanovisko 

 
Touto cestou by som Vás chcel požiadať o stanovisko k ustanoveniu čl. 5.4.10 

STN 92 0201-2. Uvedené ustanovenie upravuje postup pre určenie požiarnej odolnosti 
obvodovej steny R0 z vonkajšej strany v závislosti od : 

a) požadovanej požiarnej odolnosti a odstupovej vzdialenosti požiarneho 
úseku, do ktorého požiarne nebezpečného priestoru posudzovaná obvodová 
stena zasahuje, 

b) vzdialenosti d‘ obvodovej steny od hranice požiarne nebezpečného priestoru. 
 

Príklad postupu pri stanovovaní požiarnej odolnosti R0 je zobrazený na obrázku, 
ktorý umiestnený v STN 92 0201-2 nad obrázkom č. 10. 
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Žiaľ horeuvedený obrázok (príklad) predpokladá iba situáciu, že obvodová 
stena, ktorá sa nachádza v požiarne nebezpečnom priestore susednej stavby 
(susedného požiarneho úseku), je vodorovná s hranicou požiarne nebezpečného 
priestoru. V takomto (ideálnom) prípade je celá vnorená časť obvodovej steny rovnako 
vzdialená (d‘) od hranice požiarne nebezpečného priestoru, preto je aj možné 
jednoznačne určiť požiadavku na požiarnu odolnosť obvodovej steny (R0). 

 
„Otázkou“ je, ako stanoviť správne požiadavku na požiarnu odolnosť 

obvodovej steny R0 pre obvodovú stenu, ktorá sa nachádza v požiarne nebezpečnom 
priestore susednej stavby (susedného požiarneho úseku), ktorá nie je vodorovná 
s hranicou požiarne nebezpečného priestoru. Medzi takéto evidentne „kolízne situácie“ 
patria časti obvodových stien, ktoré sú situované voči sebe kolmo. 

 
V príklade na obrázku nižšie sa obvodová stena PÚ 2 nachádza čiastočne v 

požiarne nebezpečnom priestore PÚ 1. Pre zhodu s príkladom v STN 92 0201-2 
predpokladajme, že pre PÚ 1 je požiadavka na požiarnu odolnosť 60 minút a odstupová 
vzdialenosť d = 10,0 m. Hodnotu pre d‘ neuvádzam, lebo tá sa kontinuálne mení podľa 
vnorenia do požiarne nebezpečného priestoru od 0 % do 100 % (resp. od 0,0 m do 
10,0 m). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vzhľadom na rôzne skúsenosti z predchádzajúceho obdobia s návrhmi 

špecialistov PO pri aplikácii uvedeného ustanovenia STN 92 0201-2 ako aj s rôznym 
prístupom (akceptácie/neakceptácie) príslušníkov HaZZ, ktorí vykonávajú v súlade 
s § 25 ods. 1 písm. j) zákona č. 314/2001 Z. z. posudzovanie riešenia protipožiarnej 
bezpečnosti stavby a posudzovanie stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek 



  

protipožiarnej bezpečnosti podľa riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby 
posúdeného orgánom štátneho požiarneho dozoru na účely preskúmania spôsobilosti 
stavby na užívanie podľa Stavebného zákona by som Vás chcel požiadať o stanovisko, 
ako má byť správne stanovená požadovaná požiarna odolnosť R0 pre obvodovú stenu 
PÚ 2 podľa obrázku 10 v STN 92 0201-2, ak časť obvodovej steny je : 

 
1) mimo požiarne nebezpečný priestor (vyznačená zelenou farbou) 

 
2) je v požiarne nebezpečnom priestore, pričom d‘/d < 0,7 (vyznačená 

fialovou farbou) 
 

3) je v požiarne nebezpečnom priestore, pričom d‘/d > 0,7 (vyznačená 
modrou farbou) 

 
 

 
 
Ďakujem vopred za Vaše stanovisko. 
 
S pozdravom    
 
 

  JUDr., Mgr. Róbert Károlyi 


