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Vec 

Žiadosť o stanovisko 

- odpoveď  

 

 Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru 

(ďalej len „ministerstvo“) bolo doručene podanie obsahujúce text znejúci (text podania 

ministerstvom neupravený): 

 „Touto cestou by som Vás chcel požiadať o stanovisko k uplatňovaniu k ustanoveniu čl. 

5.4.10 STN 92 0201-2. Uvedené ustanovenie upravuje postup pre určenie požiarnej odolnosti 

obvodovej steny Ro z vonkajšej strany v závislosti od: 

a) požadovanej požiarnej odolnosti a odstupovej vzdialenosti požiarneho úseku, do ktorého 

požiarne nebezpečného priestoru posudzovaná obvodová stena zasahuje, 

b) vzdialenosti d´ obvodovej steny od hranice požiarne nebezpečného priestoru. 

  

Príklad postupu pri stanovovaní odolnosti Ro je zobrazený na obrázku, ktorý umiestnený 

v STN 92 0201-2 nad obrázkom č. 10. 

  

Žiaľ horeuvedený obrázok (príklad) predpokladá  iba situáciu, že obvodová stena, ktorá 

sa nachádza v požiarne nebezpečnom priestore susednej stavby (susedného požiarneho úseku), 

že je vodorovná s hranicou požiarne nebezpečného priestoru. V takomto (ideálnom) prípade je 

celá vnorená časť obvodovej steny rovnako vzdialená (d´) od hranice požiarne nebezpečného 

priestoru, preto je aj možné jednoznačne určiť požiadavku na požiarnu odolnosť obvodovej steny 

(Ro). 

 „Otázkou“  je, ako stanoviť správne požiadavku na požiarnu odolnosť obvodovej steny 

Ro pre obvodovú stenu, ktorá sa nachádza v požiarne nebezpečnom priestore susednej stavby 

(susedného požiarneho úseku), ktorá nie je vodorovná s hranicou požiarne nebezpečného 

priestoru. Medzi takéto evidentne „kolízne situácie“ patria časti obvodových stien, ktoré sú 

situované voči sebe kolmo. 

 

 V príklade na obrázku nižšie sa obvodová stena PÚ 2 nachádza čiastočne v požiarne 

nebezpečnom priestore PÚ 1. Pre zhodu s príkladom v STN 92 0201-2 predpokladajme, že pre 

PÚ 1 je požiadavka na požiarnu odolnosť 60 minút a odstupová vzdialenosť d = 10,0 m. 

Hodnotu pre d´ neuvádzam, lebo tá sa kontinuálne mení podľa vnorenia do požiarne 

nebezpečného priestoru od 0 % do 100 % (resp. od 0,0 m do 10,0 m).   

 Vzhľadom na rôzne skúseností z predchádzajúceho obdobia s návrhmi špecialistov PO 

pri aplikácii uvedeného ustanovenia STN 92 0201-2 ako aj s rôznym prístupom 

(akceptácie/neakceptácie) príslušníkov HaZZ, ktorí vykonávajú v súlade s § 25 ods. 1 písm. j) 

zákona č. 314/2001 Z. z. posudzovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby 

a posudzovanie stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa 
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riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby posúdeného orgánom štátneho požiarneho dozoru na 

účely preskúmania spôsobilosti stavby na užívanie podľa Stavebného zákona by som Vás chcel 

požiadať o stanovisko, ako má byť správne stanovená požadovaná požiarna odolnosť Ro pre 

obvodovú stenu PÚ 2 podľa obrázku 10 v STN 92 0201-2, ak časť obvodovej steny je: 

 1) mimo požiarne nebezpečný priestor (vyznačená zelenou farbou) 

 2) je v požiarne nebezpečnom priestore, pričom d´/d < 0,7 (vyznačená fialovou farbou) 

 3) je v požiarne nebezpečnom priestore, pričom d´/d > 0,7 (vyznačená modrou farbou)“. 

 

 Ministerstvo k doručenému textu podaniu uvádza nasledovné. 

I. Za účelom zamedzenie prenesenia požiaru z horiacej stavby na inú stavbu alebo z 

horiaceho požiarneho úseku na iný požiarny úsek vecný gestor vyhlášky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 94/2004 Z. z.“) v ustanovení § 79 ods. 3 

zakotvil bazálnu podmienku, podľa ktorej musia byť stavby alebo požiarne úseky od 

seba vzdialené najmenej o odstupovú vzdialenosť. 

II. Ak podmienku v čl. I tohto vyjadrenia nie je možné dodržať, vecný gestor vyhlášky 

č. 94/2004 Z. z. zakotvil do ustanovenia § 43 ods. 5 opatrenie, ktoré znie „Obvodová 

stena vrátane požiarneho pásu, ktorá zasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného 

požiarneho úseku, musí spĺňať z vonkajšej strany stavby požiadavky na požiarnu 

odolnosť a na druh konštrukčného prvku podľa požiarnej odolnosti a vzdialenosti 

obvodovej steny od hranice požiarne nebezpečného priestoru požiarneho úseku, do 

ktorého zasahuje.“ 

III. Pri hľadaní odpovede na Vašu otázku ministerstvo bude vychádzať z rozboru 

ustanovenia § 43 ods. 5 vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorý uvádza v ďalších článkoch 

tohto vyjadrenia.   

IV. Predmetná právna norma obsahuje  

A.  hypotézu zloženú zo štyroch častí, pričom  

a)  prvou časťou hypotézy je existencia iného požiarneho úseku, teda takého 

iného požiarneho úseku, v ktorom môže vzniknúť požiar a teplo z neho 

bude sálať z povrchu požiarne otvorenej plochy do exteriéru, 

b)  druhou časťou hypotézy je existencia požiarne nebezpečného priestoru, 

teda priestoru cez ktorý sa šíri tepelný tok z možného požiaru vzniknutého 

v inom požiarnom úseku a tento požiarne nebezpečný priestor začína na 

úrovni povrchu požiarne otvorenej plochy iného požiarnom úseku a končí 

na hranici tohto požiarne nebezpečného priestoru, teda na línii, za ktorou už 

tepelný tok z požiaru nevyvolá zapálenie horľavých látok, 
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c)  treťou časťou hypotézy je existencia posudzovanej obvodovej steny 

obsahujúcej potenciálne aj požiarny pás, teda konštrukcie oddeľujúcej 

interiér od exteriéru najvšeobecnejšieho tvaru spĺňajúcej kritéria 

zhotoviteľnosti a základných požiadaviek na stavby, a 

d)  štvrtou časťou hypotézy je prienik (zásah) posudzovanej obvodovej steny 

vrátane požiarneho pásu za hranicu požiarne nebezpečného priestoru 

iného požiarneho úseku, teda priblíženie posudzovanej obvodovej steny 

vrátane požiarneho pásu k inému požiarnemu úseku v miere, v ktorej bez 

opatrení na posudzovanej obvodovej stene by tepelný tok z požiaru vyvolal 

požiar posudzovanej obvodovej steny alebo za posudzovanou obvodovou 

stenou, 

B.  dispozíciu zloženú z dvoch častí, pričom 

a)   prvou časťou dispozície predmetnej právnej normy je opatrenie na 

zabránenie požiaru posudzovanej obvodovej steny alebo za posudzovanou 

obvodovou stenou spočívajúce v požiadavke na požiarnu odolnosť 

posudzovanej obvodovej steny vrátane požiarneho pásu v závislosti na 

miere jej prieniku (zásahu) za hranicu požiarne nebezpečného priestoru 

iného požiarneho úseku, a  

b)  druhou časťou dispozície predmetnej právnej normy je opatrenie na 

vylúčenie príspevku k požiaru z titulu zapálenia a horenia posudzovanej 

konštrukcie obvodovej steny vrátane požiarneho pásu spočívajúce v 

požiadavke na druh konštrukčného prvku v závislosti na miere jej prieniku 

(zásahu) za hranicu požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho 

úseku. 

V. Z prvej časti hypotézy [čl. IV bod A. písm. a) tohto vyjadrenia] je zrejmé, že môže ísť 

o akýkoľvek „iný“ požiarny úsek (konštatáciu o všeobecnosti požiarneho úseku je 

potrebné vnímať s výhradami v ustanovení § 79 ods. 2 vyhlášky č. 94/2004 Z. z., podľa 

ktorých sa požiarne nebezpečný priestor neurčuje) s potenciálnym požiarom, teda tento 

iný požiarny úsek nie je priradený k žiadnej konkretizovanej stavbe a teda vo 

všeobecnosti iný požiarny úsek môže byť súčasťou tej istej stavby, ktorej súčasťou je aj 

posudzovaná stena, a z čoho vyplýva, že existuje aj variant v ktorom stavba z dôvodu 

geometrie môže požiarom ohrozovať aj samú seba, nemá určené rozmery, tvar 

(geometriu), a ani požiarne otvorená plocha tohto iného požiarneho úseku nemá určené 

rozmery ani tvar (geometriu), a nie je ani definovaná povaha látok z pohľadu 

skupenstva alebo množstva, ktoré v inom požiarnom úseku môžu horieť.  

VI. Z druhej časti hypotézy [čl. IV. bod A. písm. b) tohto vyjadrenia] je zrejmé, že ide 

o požiarne nebezpečný priestor bez ďalších špecifík, takže má začiatok na úrovni 

požiarne otvorenej plochy iného požiarneho úseku a koniec na hranici, teda na línii na 
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ktorej je historicky stanovená hodnota 18,5 kW.m-2, za ktorou už tento tepelný tok 

nevyvolá zapálenie horľavých látok. 

VII. Z tretej časti hypotézy [čl. IV. bod A. písm. c) tohto vyjadrenia] je zrejmé, že ide 

o posudzovanú obvodovú stenu stavby bez zreteľa na stavebno-technické vyhotovenie 

stavby a bez zreteľa na účel stavby. 

Prihliadnutie na existenciu ustanovenia § 80 ods. 5 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. upresňuje 

pomery tak, že medzi iným požiarnym úsekom a posudzovanou obvodovou stenou 

neexistuje iná konštrukcia brániaca prenosu tepla z požiarne otvorenej plochy iného 

požiarneho úseku na posudzovanú obvodovú stenu.  

VIII.  Štvrtá časť hypotézy [čl. IV. bod A. písm. d) tohto vyjadrenia] zakladá predpoklad 

polohy posudzovanej obvodovej steny za hranicou požiarne nebezpečného priestoru 

iného požiarneho úseku, teda pozíciu posudzovanej obvodovej steny priamo v požiarne 

nebezpečnom priestore iného požiarneho úseku. 

IX. Ak má posudzovaná obvodová stena umiestnená v požiarne nebezpečnom priestore 

iného požiarne nebezpečného priestoru vyhovieť podmienke uvedenej v prvej časti 

dispozície [čl. IV. bod B. písm. a) tohto vyjadrenia], právo v tomto prípade zakotvuje 

iba cieľ, nie však spôsob. Jednoduchou úvahou sa dá dospieť k dvom reálnym cestám 

vedúcim k splneniu cieľa.  

X. Riadiacou ideou prvej cesty je navrhnutie konštantnej  požiarnej odolnosti pre celú 

posudzovanú obvodovú stenu a to podľa  najnepriaznivejšieho stavu pre posudzovanú 

obvodovú stenu, teda podľa jej najväčšieho prieniku (zásahu) za hranicu požiarne 

nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku, a keďže miesto najväčšieho prieniku 

(zásahu) posudzovanej obvodovej steny za hranicu požiarne nebezpečného priestoru 

iného požiarneho úseku je zároveň miestom  najväčšieho priblíženia posudzovanej 

obvodovej steny k povrchu požiarne otvorenej plochy iného požiarnom úseku, pre 

ďalšie úvahy je rozhodná táto vzdialenosť prieniku (zásahu). 

XI. Riadiacou ideou druhej cesty je nekonštantná požiarna odolnosť posudzovanej 

obvodovej steny, teda jednotlivé časti posudzovanej obvodovej steny budú mať 

požiarnu odolnosť adekvátnu ich prieniku za hranicu požiarne nebezpečného priestoru 

iného požiarneho úseku a teda vlastne adekvátnu k priblíženiu k povrchu požiarne 

otvorenej plochy iného požiarnom úseku. Časť posudzovanej obvodovej steny s 

požiarnou odolnosťou adekvátnou (úmernou)  miere jej prieniku za hranicu požiarne 

nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku (pomenovaná ďalej aj ako  „element, 

segment alebo entita“) bude pre ďalšie úvahy elementom s konštantnou požiarnou 

odolnosťou. S prihliadnutím na kritérium zhotoviteľnosti (uskutočniteľnosti) bude mať 

posudzovaná obvodová stena viacero požiarnych odolností. 

 Hodnota tepelného toku vychádzajúceho z požiarne otvorenej plochy iného požiarneho 

úseku s narastajúcou vzdialenosťou od tejto požiarne otvorenej plochy klesá a preto aj 
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požadovaná požiarna odolnosť posudzovaných segmentov posudzovanej obvodovej 

steny bude s rastúcou vzdialenosťou klesať.  

XII. Bez zreteľa na voľbu spôsobu zaistenia požiarnej odolnosti v intenciách Čl. X. a XI. 

tohto vyjadrenia navrhnuté konkrétne hodnoty zaistenia požiarnej odolnosti 

posudzovanej obvodovej steny v požiarne nebezpečnom priestore iného požiarneho 

úseku sa môžu ukázať ako nedostatočné v konfrontácii so situáciou, v ktorej 

posudzovaná obvodová stena bude zo strany odvrátenej voči požiarne nebezpečnému 

priestoru iného požiarneho úseku  zaťažovaná takou intenzitou požiaru nesúvisiaceho 

s požiarom doposiaľ uvažovaným, a táto okolnosť vyvolá nutnosť vyššej požadovanej 

požiarnej odolnosti obvodovej steny z odvrátenej strany, než je požadovaná jej požiarna 

odolnosť zo strany vonkajšej.  

XIII. V prístupe objasnenom v čl. X. až XII. tohto vyjadrenia je nutné brať na zreteľ aj  

  A. požiadavku zakotvenú v ustanovení § 38 ods. 4 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. podľa 

ktorej, požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom podlaží stavby nesmie 

byť nižšia ako požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií 

na vyššom podlaží, a taktiež 

 B. požiadavku zakotvenú v ustanovení § 43 ods. 3 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. 

v podobe kritérií požiarnej odolnosti v závislosti od významu obvodovej 

konštrukcie pre nosnosť stavby  a stabilitu stavby, 

 C.  požiadavku zakotvenú v ustanovení § 44 ods. 3 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. 

a týkajúcu sa pričlenenia takej požiarnej odolnosti požiarnemu pásu  

oddeľujúcemu obvodové steny s rozličnými požiarnymi odolnosťami 

vymedzujúce dva susediace požiarne úseky, akú má obvodová stena s vyššou 

požiarnou odolnosťou. 

XIV. Články I. až XIII. tohto vyjadrenia sú časťou odpovede na  

A. Vašu otázku, ako stanoviť požiarnu odolnosť posudzovanej steny nachádzajúcej 

sa v požiarne nebezpečnom priestore iného požiarneho úseku, a 

B. Vaše podotázky č. 2 a 3 v slovnej podobe, avšak bez matematických výrazov, 

keďže tieto sú výlučne spojené s technickou normou a bez grafického modelu 

tvoriacom súčasť podania (pozri čl. XV). 

XV. Ku grafickým modelom tvoriacim súčasť Vášho podania ministerstvo  

A. sa ako k celku nevyjadrí, nakoľko ministerstvu z ničoho nevyplýva povinnosť 

analyzovať a objasňovať ani prevzaté grafické modely z technickej normy a ani 

modelové, vykonštruované hypotetické situácie v oblasti protipožiarnej 

bezpečnosti stavieb, 

B. uvádza, že teória protipožiarnej bezpečnosti stavieb je v dostatočnom rozsahu 

spracovaná v slovesných dielach vydávaných  na podporu správneho uplatňovania 

československých technických noriem v oblasti ochrany pred požiarmi záväzných 
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podľa ustanovenia § 3 zákona č. 96/1964 Sb. účinného v čase od 1. 7 1964 do 14. 

5. 1991a predmetné diela môžu byť inšpiráciou pre teoretické prípady.  

XVI.  Na doplňujúcu otázku v bode 1 podania znejúcu „ako má byť správne stanovená 

požadovaná požiarna odolnosť Ro pre obvodovú stenu PÚ 2 podľa obrázku 10 v STN 

92 0201-2, ak časť obvodovej steny je mimo požiarne nebezpečný priestor (vyznačená 

zelenou farbou),“  ministerstvo s prihliadnutím na výhradu k objasňovaniu ustanovení 

technických noriem prezentovanú v čl. XV bod B. tohto vyjadrenia uvedie len názor k 

právnej regulácii stanovenia  požiarnej odolnosti tej časti posudzovanej obvodovej steny 

z vonkajšej strany, ktorá nie je v požiarne nebezpečnom priestore iného požiarneho 

úseku.  

XVII. Ustanovenie § 43 ods. 5 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. neobsahuje slovo alebo slovné 

spojenie, ktoré by expresiss verbis rozširovalo použiteľnosť ustanovenia aj na situáciu, 

ak iba časť posudzovanej obvodovej steny je situovaná v požiarne nebezpečnom 

priestore iného požiarneho úseku a ostatok posudzovanej obvodovej steny je mimo 

požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku a tak na objasnenie obsahu 

ustanovenia ministerstvo použije extenzívny výklad. 

XVIII. Zo záveru uvedeného v Čl. XI tohto vyjadrenia je zrejmé, že akceptovateľným 

variantom zaistenia požiarnej odolnosti posudzovanej obvodovej steny je aj zaistenie 

požiarnej odolnosti jej jednotlivých častí úmerne (podľa miery) ich prieniku za hranicu 

požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku a teda vlastne adekvátne k 

priblíženiu k povrchu požiarne otvorenej plochy iného požiarnom úseku. Ak však časť 

obvodovej steny je situovaná mimo požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho 

úseku, potom pochopiteľne pre túto časť obvodovej steny neexistuje žiadna adekvátna 

požiarna odolnosť, keďže neexistuje prienik časti obvodovej steny za hranicu iného 

požiarneho úseku. 

XIX. Ako už z textu  Čl. XII vyplýva, požiadavka na požiarnu odolnosť posudzovanej 

obvodovej steny alebo časti posudzovanej obvodovej steny nie je determinovaná iba 

situovaním posudzovanej obvodovej steny za hranicou požiarne nebezpečného priestoru 

iného požiarneho úseku, ale požiadavka na požiarnu odolnosť sa stáva aktuálnou aj 

vtedy, ak posudzovaná obvodová stena alebo posudzovaná časť obvodovej steny sú zo 

strany odvrátenej voči inému požiarnemu úseku, teda strany interiérovej (vnútornej)  

zaťažované (namáhané) požiarom nesúvisiacim s požiarom z iného požiarneho úseku.  

XX. Požiadavka na požiarnu odolnosť posudzovanej obvodovej steny, ak táto posudzovaná 

obvodová stena je stenou nosnou, alebo požiarnu odolnosť posudzovanej časti 

obvodovej steny, ak táto posudzovaná časť obvodovej steny plní nosnú funkciu zostáva 

relevantnou aj keď sú mimo požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku, 

teda vôbec neprichádza do úvahy ich zaťažovanie (namáhanie) požiarom z exteriérovej 

(vonkajšej) strany, avšak existuje predpoklad ich zaťažovania (namáhania) požiarom 

z ich interiérovej (vnútornej) strany, teda existuje predpoklad ich zaťažovania požiarom 

v požiarnom úseku, ktorý ohraničujú. 
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XXI. Obe podmienky interpretované v čl. XX. tohto vyjadrenia platia kumulatívne a sú 

explicitne zakotvené v ustanovení § 43 ods. 1 vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktoré znie: 

„Obvodová stena zabezpečujúca stabilitu stavby alebo jej časti a požiarny pás musia z 

vnútornej strany stavby spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť a druh konštrukčného 

prvku podľa požiarneho rizika požiarneho úseku, ktorý ohraničujú.“ 

XXII. Ak je posudzovanou obvodovou stenou situovanou úplne mimo požiarne nebezpečného 

priestoru iného požiarneho úseku obvodová stena nenosná, požiadavka na požiarnu 

odolnosť obvodovej steny z jej interiérovej strany vo vyhláške č. 94/2004 Z. z. 

vyžadovaná nie je, avšak špecialistovi požiarnej ochrany nič nebráni tomu, aby 

požiadavku požiarnej odolnosti určil aj pre nenosnú obvodovú stenu.  

XXIII. Ministerstvo pripomína, že v prístupe objasnenom v čl. XVIII. až XXI. tohto vyjadrenia 

je nutné brať na zreteľ aj  

 A. požiadavku zakotvenú v ustanovení § 38 ods. 4 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. podľa 

ktorej, požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom podlaží stavby nesmie 

byť nižšia ako požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií 

na vyššom podlaží, a taktiež 

 B. požiadavku zakotvenú v ustanovení § 43 ods. 2 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. 

v podobe kritérií požiarnej odolnosti v závislosti od významu obvodovej 

konštrukcie pre nosnosť stavby  a stabilitu stavby. 

XXIV. Ministerstvo nezapracovalo do tohto vyjadrenia pasáž o požiadavkách na požiarne 

uzávery umiestnené (inštalované) v obvodových stenách,  keďže k takémuto úkonu 

nebolo v podaní vyzvané a má za to, že s prihliadnutím na viac ako sedem ročnú 

účinnosť vyhlášky č. 334/2018 Z. z. meniacej a dopĺňajúcej vyhlášku č. 94/2004 Z. z.  

a znalosti v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb na strane personálneho substrátu 

obchodnej spoločnosti predkladajúcej otázky nie je text ani potrebný. 

 

 

 

plk. Ing. Adrián Mifkovič 

  Prezident 

Hasičského a záchranného zboru 

 
 
 
 


